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Ref.:

Naam:

VLOERVERWARMING

Getekend :

Ind.Datum Modificatie

D

Schaal :     

HENCOFLOOR NV
Toekomstlaan 27
B-2200 Herentals
Tel. : +32.(0)14/285.660
hencofloor@henco.be
hencofloor@henco.nl

Datum :

QUALITY MANAGEMENT

c e r t i f i e d

ATG04/2433

HENCO Industries NV

VERWARMING
KOELINGPlafond

ATG SYSTEM CERTIFICATE

Wand
Vloer

ATG05/2432

Plaats:Str:

1:5

14-9-2018

OC
1

Pellegroms Laenen

20184120

SCHRAUWEN HERENTALS 
Toekomstlaan 43
2200  BELHerentals

BT&B

Dekvloer

Afwerkingslaag

Henco buis

Vloerisolatie

Uitvullingslaag

PE - Dampscherm

Dilatatievoeg
Voegdoorganghuls

+/- 15 cm +/- 15 cm

DETAIL DILATATIEVOEG
PRINCIPESCHEMA:

De op deze plannen ingetekende dilatatievoegen zijn indicatief.

De plaats van deze dilatatievoegen dienen steeds te worden gecontroleerd en
indien nodig aangepast aan de geldende bouwvoorschriften.

grote buisconcentraties (vb. aankomst verdeler) moeten steeds worden geisoleerd
teneinde te hoge vloertemperaturen te vermijden.

100

320

L 6060

RETOUR

AANVOER1"F

1"F

Artikelcode Groepen L (mm)

UFH-060502-MR 2 x 3 4"M 160

UFH-060503-MR 210

UFH-060504-MR 4 x 3 4"M 260

UFH-060505-MR 5 x 3 4"M 310

UFH-060506-MR 6 x 3 4"M 360

UFH-060507-MR 7 x 3 4"M 410

UFH-060508-MR 8 x 3 4"M 460

UFH-060509-MR 9 x 3 4"M 510

UFH-060510-MR 10 x 3 4"M 560

UFH-060511-MR 11 x 3 4"M 610

UFH-060512-MR 12 x 3 4"M 660

Messing verdeler

3 x 3 4"M


